DESCRIPTIF DES POOL HOUSES

Dimensions valables quelque soit le modele de la gamme SOFIA

Bardage bois pin du nord, épicea, meleze, bardage bois brosse, lasure coloris au choix. Bardage PVC coloris au

choix, bardage en composite aluminium type « Alucobond », bardage Trespa, bardage Fundermax.

Tableaux des dimensions et surfaces

Long/largeur 2m 2.40 2.80 3m 4m 5m
250m 5m? 6 m? 7 m?2 7.50 m? 10 m? 12.50 m2
3m 6m?2 7.20 m? 8.40 m2 9 m?2 12 m? 15 m?
4m 8 m? 9.60 m? 11.20 m? 12 m? 16 m? 20 m?
5m 10 m? 12 m? 14m? 15 m? 20 m? 25 m?
6m X 14.40 m? 16.80 m2 18 m? 24 m?2 30 m?
7m X 16.80 m? 19.60 m? 21 m2 28 m2 35m?
8m X X 2240 m2 24 m?2 32 m? 40 m2
Possibilité de dimensions sur mesure
Tableaux des livraisons des modules
Long/largeur 2m 240 2.80 3m 4m 5m
2.50m Livré monteé Livré montée Livré monteé Livré monté Livré monte | Livré monté
3m Livré monte Livré monté Livrée monte Livrée monte Livrée monte | Livre monte
4m Livré monte Livré monté Livrée monte Livrée monte Non monte | Non monté
5m Livré monte Livré monteé Livré monte Livré monte Non monte | Non monté
6m X Livré monteé Livré monte Livré monte Non monte | Non monté
7 m X Livré monté Livrée monte Livrée monte Non monte | Non monte
8m X X 2240 m2 Livrée monte Non monte | Non monté

Menuiseries




Menuiseries : baies coulissantes, fenétres standard, hublots, dimensions selon modeéles. En aluminium ou bois ou PVC a
rupture de pont thermigue, double vitrage faible emissivite 4/16/4 a gaz Argon et serrure a barillet. Ouverture a la

francaise ou oscillo battantes. Portes en accordéon.

Dimensions standard des fenétres

Portes en accordeon

Nombre a définir

Baies coulissantes 1600 x 2150 1800 x 2150 2400 x 2150
Fenétres 2 vantaux 900 x 1000 900 x 1200 1000 x 1200
Fenétres fixes 800 x 1000 800 x 1200 800 x 2150
Fenétres 1 ventail 500 x 500 500 x 600 600 x 800
Porte fenétre 1 vantail 800 x 2150 900 x 2150
Porte fenétre 2 vantaux 1400 x 2150 1600 x 2150 1800 x 2150

Autres dimensions sur demande.

Pour vos finitions choisissez un coloris sur le site « menus finitions »

Bardage bois naturel

Epicéa Méléze Red cedar

Bardage bois peint

Blanc pur Blanc beige  Gris lumiére

Gris beige

Bleu orage

Rouge basque

Sable Rouille

Fauve

Bronze




Bardage PVC




Bardage composite bois

Blanc E A S



Bardage composite Alu
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, bardage Trespa ou Fundermax




Coupe technigue des structures categorie « pool house »

1/ coupe du mur

revétement intérieur lambris 12mm
tasseau horizontal 20 x 20 mm

film pare vapeur

OSB ép. 11 mm

isolation laine de roche Knauf ép. 100 mm
ossature en bois 45 x 100 mm

OSB 3ép. 11 mm

film pare pluie

lame d'air ventilée + tasseau 20 x 20 mm
bardage bois massif ép. 19 mm

2/ coupe de la charpente

etancheite en EPDM

OSB 3ép. 15 mm

charpente avec chevrons 75 x 150 mm
isolation laine de roche Knauf ép. 150 mm
OSB ép. 15 mm

pare vapeur

tasseau horizontal 20 x 20 mm

b revétement intérieur lambris 12 mm

2/ coupe du plancher

revétement de sol - parquet mélaminé 8mm
sous couche résiliente - 2mm

0SB ép.22 mm

isolation laine de roche Knauf ép. 150 mm
streuture en bois 75 x 150 mm

OSB 3ép. 11 mm

tasseaux en bois 20 x 20mm










